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[ Fortsetzung auf der ndchsten Seite ] 

= (54) Title: POWDER SLURRIES WHICH CAN BE THERMALLY HARDENED WITH ACTINIC RADIATION AND METHOD 
= FOR THE PRODUCTION AND USE THEREOF 

= (54) Bezeichnung: THERMISCH UND MIT AKTINISCHER STRAHLUNG HARTBARE PULVERSLURRIES, VERFAHREN 
= ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG 

ggg (57) Abstract: Powder slurries which can be thermally hardened with actinic radiation, containing solid and/or highly viscous par- 
|=| tides which are dimensionally stable in storage conditions and conditions of use, comprising (A) at least one binding agent which 
^5 is free of carbon carbon double bonds, which can be activated by actinic radiation, containing at least one (meth)acrylate copoly- 
mer comprising as a statistical average at least one isocyanate-reactive functional group and at least one group forming ions in the 
^= molecule, (B) at least one blocked and/or partially blocked polyisocyanate and (C) at least one olefinically unsaturated component 
^= which is free of isocyanate-reactive functional groups and containing as a statistical average at least one isocyanate group which is 
5S blocked with pyrazol or which is blocked by at least one substituted pyrazol and at least two double carbon-carbon bonds which can 
^= be activated with actinic radiation in the molecule, being able to be produced by reacting at least one polyisocyanate with pyrazol 
^ and/or at least one substituted pyrazon, in addition to at least one compound containing an isocyanate-reactive functional group and 
^ at least two carbon-carbon dual bonds which can be activated with actinic radiation. The invention also relates to a method for the 
production and use thereof. 
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2j (57) Zusammenfassung: Thermisch und mit aktinischer Strahlung hartbare Pulverslurries, enthaltend feste und/oder hochviskose, 
unter Lagerungs- und Anwendungsbedingungen dimensionsstabile Partikel, die (A) mindestens ein Bindemittel, das frei ist von 
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen, die mit aktinischer Strahlung aktivierbar sind, enthaltend mindestens ein (Meth)Acrylat- 

O copolymerisat- mit im statistischen Mittel mindestens einer isocyanatreaktiven funktionellen Gruppe und mindestens einer Ionen 
bildenden Gruppe im Molekul, (B) mindestens ein blockiertes und/oder teilblockiertes Polyisocyanat und (C) mindestens einen ole- 
finisch ungesattigten Bestandteil, der frei ist von isocyanatreaktiven funktionellen Gruppen und im statistischen Mittel mindestens 

<0 eine mit Pyrazol oder mindestens einem substitiuierten Pyrazol blockierte Isocyanatgruppe und mindestens zwei mit aktinischer 
Strahlung aktivierbare KoMenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen im Molekul enthalt, herstellbar durch die Umsetzung mindes- 
tens eines Polyisocyanats mit Pyrazol und/oder mindestens einem substitiuierten Pyrazol sowie mit mindestens einer Verbindung, 
enthaltend eine isocyanatreaktive funktionelle Gruppe und mindestens zwei mit aktinischer Strahlung aktivierbare Kohlenstoff-Koh- 
lenstoff-Doppelbindungen enthalten; Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung. 
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